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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа секции теплообменной к

аппарату воздушного охлаждения
Обозначение секции (или аппарата)   ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________         в количестве      _________    шт.

	№

п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя    (требования)

	1 
	Расчетные и рабочие условия, параметры среды в трубном пространстве                        

	1.1         
	Давление рабочее, МПа
	

	1.2
	Давление расчетное, МПа
	

	1.3
	         Давление условное, МПа
	

	1.4    
	Температура рабочая на входе секции, °С
	

	1.5
	Температура рабочая на выходе секции, °С
	

	1.6
	Температура расчетная (при указании Ррасч), °С
	


	1.7
	Минимально допустимая отрицательная температура элементов секции, находящейся под давлением, °С
	

	1.8
	Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки района установки секции, °С
	

	1.9
	Минимальная температура окружающего 
воздуха в зоне эксплуатации секции, °С
	

	1.10
	Наименование рабочей среды и процентный состав, %

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



	1.11
	Физическое состояние среды (газ, пар, жидкость)
	

	1.12
	Класс опасности среды по ГОСТ 12.1.007-76
	

	1.13
	Взрывоопасность среды по ГОСТ 12.1.044-89

«да», «нет»
	

	1.14
	Пожароопасность среды по ГОСТ 12.1.044-89

«да», «нет»
	

	1.15
	Токсичность среды «да», «нет»
	

	1.16
	Вызывает среда коррозионное растрескивание «да», «нет», если да, провести испытания
	

	2
	Размер несущей трубы номинальный

(наружный диаметр х  толщина)
	

	3
	Материальное исполнение секций по
ГОСТ Р 51364
	

	3.1
	Марка материала камеры
	

	3.2
	Марка материала крышки (при наличии)
	

	3.3
	Марка материала несущей теплообменной трубы
	

	3.4
	Материал оребрения
	

	4
	Необходимость проведения испытания на межкристаллитную коррозию основного металла и сварных соединений «да» - «нет», если да, указать метод по ГОСТ 6032 (выполняют для секций, в которых применена сталь марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т,  08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т и др. в соответствии с требованиями ОСТ 26-291-94)
	

	5
	Прибавка на коррозию, мм
	

	

	Дополнительные требования

	

	

	

	Наименование предприятия - потребителя и технологической установки (линии)

	

	

	Наименование и почтовый адрес организации, составившей опросный лист

	

	

	

	


      Подпись составившего опросный лист

___________________                    _________________                   ______________________

        (должность)                               (личная подпись)                      (расшифровка  подписи)                                                                                                                                                                  
                                                           ________________

                                                                      (дата)

